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Kebakaran adaloh suatu tindak balas kimic yang berlaku apabila bahon mudah
terbakar dan oksigen menyentuh punca haba, cucuhan atau percikan api.

Kerosakan
peralatan elektrik

Peralatan memasak
terlalu panas

Berlaku litar
pinfas

Sambungan soket
melebihi had

terbakar
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JENIS ALAT PEMADAM API YANG SESUAI DENGAN PUNCA KEBAKARAN

Alat pemadam api (fire extinguisher] adalah satu alat yang boleh mengawal
don memadom kebakaran pada peringkat owal. 1a bertujuan mengawal dan
memadam kebakaran secara berkeson mengikut punca kebakaran.
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BAHAN:
Buih

LABEL/ WARNA:

B Putih/ Kuning
PUNCA:
Minyak. cat, petrol,
lekar, finner dan gos.

WATER
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KAEDAH MENCEGAH KEBAKARAN

Pencegaohan kebakaran adalah langkah awal yang mesti diombil oleh sefiap
individu. Io dapat mengelokkan kebokaran yang baru bermula daripada
merebok kepada kebakaran yang lebinh besar.

. Simpan semua bahan yang mudah ferbakar _l
di fempat khas.

2. Boca dan fahami arahan tenlang cara
menggunakan alot elekirk di dalom bengkel
sebelum menggunakannya.

. 3. Dilorang merokok di dalam bengkel.
4. Elgkkan mengguna plog yang pecch dan wayar
yang tidak bersalut dengan sempuma.
5. Elokkan membuat penyambungan bedebihan
" pada salu plog.
6. Periksa pendawaian dan kabel elekirk secara
J kerop bogi memastikan kerosokan untuk
dibaiki segera.
/', 7. Posang alat pengesan asap dan loceng
¢ - amaran automatik.
8. Sediakon alal pemodom kebakaran don pastikan
lidak tamat fempaoh.
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