Une los peligros de la aclividad anlerior con los riesgos asociados [ algunos de es

Fumar cerca del materialinflamable

Conducir gonlos cascos de misica pusstos,

Caidas a distinto nivel

Guolpes, choques contra objetos fijos,
denumbamientos, aplastamientos.

Abertura en el swelo sin sefalizar ni hay una barandilla.

Levantar cargas inadecuadamente v condemasiado pesa.

Ma oir a laz personas o wehiculos que == aproximan
atiopelios chogues o golpes

Laméquina sin dispositivas que eviten encendido
AutomMALGD.

Elliquido pusde provacar un corte aléctico.

Pazo de lacorriente eléctrica a través del cuspa,
caidas a distinto nivel,

Trabajar en un cuadro eléctrico sin cortar la electicidad.

Bebida abierta cerca de la coniente eléctica.

Lesiones en la espalda.

Soldar sin pantalla pratectara,

Proyeccion de particulas.

Apilar cajas 2 una altura que impide la visibilidad,

Objetos por el suelo descidenado v fuera de su sitio,

Imcendio.

Elinicio del funcionamienta de la méguina de forma
irvoluntaria pusde causar un accidents por
atrapamiento del rabajador.

Caidas al mismo nivel, pisar objetos, tiopiezos.
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