lll. Soal Menjodohkan (Bobot Nila

1. Dalam melakukan pekerjaan
pengoperasian berpedoman pa

2. Memeriksa kapasitas pembatas pada

APP

3. Pemberian tegangan pada APP
dilakukan dengan cara

4. Warna penghantar netral sesuai
standar PUIL 2011

5. Pembebanan APP dilakukan dengan cara

6. Variasi tegangan yang diijinkan sesuai
SPLN T-06 Tahun 2013

7. Jumlah block terminal fasa masuk

pada APP 3 Fasa Pengukuran
Langsung

8. Dokumen yang digunakan untuk analisis
potensibahaya

9. Cara memperkecil tahanan

pentanahan yang paling efektif pada
APP

10. APP 3 Fasa Pengukuran Langsung

i 20%)

da

bantu

Biru

3 Buah

SOP

JSA

+/-10% Tegangan
Nominal

Menghubungkan sumber
tegangan dengan penghantar

fasa dan netral pada block
terminal APP

Memastikan kesesuaian
daya terpasang dengan
data daya pelanggan

440 Volt

Menambah batang elektroda

pentanahan baru dan
dihubungkan secara paralel
dengan ground rod existing

Tanpa mengunakan alat
bantu pengukuran

(CT dan PT)

Memperbaiki koneksi

kabel grounding

Hidupkan MCB

Pembatas
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Mengunakan alat



