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CACA-PALAVRAS: Corrente, tensdo e resisténcia elétrica

82 ANO

As palavras podem estar na horizental, na vertical, de cima para

baixo, de baixo para cima, na diagonal, da esquerda para a direita e

da direita para a esquerda. As palavras ndo estdo acentuadas.
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1- Damos o nome de (8 letras) elétrica ao
movimento ardenado dos elétrons por um condutor.

2- A corrente elétrica gerada pelas pilhas e baterias é denominada
corrente (8 letras), pois os elétrons
seguem por somente um sentido pelo condutor.

3- A corrente elétrica gerada nas usinas hidrelétricas,
termelétricas, edlicas e nucleares e que abastece nossas casas é
do tipo (9 letras), pols os elétrons ora
se deslocam em um sentido, ora no sentido contrario.

4 A (6 letras) elétrica ¢ a diferenga de
potencial elétrico entre dois pontos de um circuite elétrico. Essa
diferen¢a é que mantém o movimento dos elétrons pelo circuito.
Também & chamada de voltagem (110 V/ 220 V).

5- A resisténcia (B letras) é a
dificuldade que um material oferece & passagem da corrente
elétrica. No caso do chuveire elétrico, o dispositivo que dificulta
2 passagem da corrente elétrica a transforma em energia térmica
que ird liberar (5 letras) aquecendo a dgua.

6- Na ligagic de lampadas em (5 letras), se uma
das |lémpadas for retirada ou queimar as demais no irfio acender.
Ja na ligagdoem (B letras), se uma das
lampadas for retirada ou queimar as outras continuardo a
acender normalmente.
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